

LEICA M8、 ファームウエア.パージョン 1.102 を LEICA TRI-ELMAR—M 1:4/1 6-18-21 mm ASPH ■と 
LEICA UV/IR フイルターで使用 


対物レンズについて 


LEICA M8 は赤外線の光に対して高感度の性能を持っています。その特徴は、暗いとか黒色の表面（特に黒い繊維)を紫色で 
再現する a： で感じ取れます。そこで、 Leica UV/IR フィルターを使用することにより、その効果をうまく避けることができます。 

16mm から 35mm までの広角レンズで Leica UV/IR フィルターを使用する場合、像の隅までのカラーの流れに対する焦点距離 
特有の修正が必要です。この修正は、対物レンズの型式が LEICA M8 にコード化されるので、6ビットコードの対物レンズの使 
用によりカメラ内部で自動的に実行されます。 LEICA TR 卜 ELMAR-M 1:4/16-18-21mm ASPH. 

の場合には、対物レンズが必ずしも実際に対物レンズで設定された焦点距離に対応するわけではありません。したがって、追加 
情報が必要になります。今回のファームウエア■パージョン1.10(ないしそれ以上）で作動する LEICA M8 では、この対物レンズで 
も焦点距離特有の修正が可肯卽こなります。このファームウエア•パージョンにはそのためのメニューが拡張されています。 

1. メニュー項目 「レンズ検出」 で 「入； UV/1R 対応」 を SET キーで選択します。すると 「レンズ 検出 Tri-Elmar + UV/IR」 が 
新しい画面に表示されます。. 

注意事項： 

予め 「入； UV/IR 対応」 が設定されている場合、先にモニターが稼働していたかいないかに関係なく、カメラをオンにした 
0、 LEICA TR 卜 ELMAR-M 1:4/1 6-18-21 mm ASPH. 取り付けると即座に自動的にこの画面が表示されます。 

2. 赤色でマ _ ウされたボックスで 16mm、18mm、 21 mm 

の三つの焦点距離をX印キーか中央の設定ホイールで選択し、通常通0 SET キーで確定します。 

注意事項： 

• メニューでの設定は対物レンズで焦点を変更するたびに必要です。 


• 対物レンズを取り付けた後は、常にまず最初に中間の焦点距離である18 mm が予備設定されます。 

• メニューでの焦点距離マニュアル設定は LEICA TRI-ELMAR-M 1:4/16-18-21 mm ASPH. 

場合にのみ必要です。それに対し LEICA Tra-ELMAR-M 1:4/28-35_50mm ASPH. 

場合には、ファインダーに適切なライトフレームを入射させるために、カメラに設定焦点距離をメカ的に伝達する 
機構が装備されています。この設定焦点距離はカメラの電子回路がチェックし、焦点距離固有の修正用に利 
用されます。 


フイ ルターに ついて 


• 蛍光灯の下で撮影する場合、 LEICA UV/IR フィルターは 16-28mm の焦点距離の対物レンズと一緒には使用しない 
でください。蛍光灯の光は不均等なスぺウトルを出すため、エラーを含んだカラー修正の原因となることがあります。 
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• 撮影用レンズの前に取り付けた光学フィルターや画像中の強度な光源の場合のように 、 LEICA UV/IR 
フィルターを使用する際にも、画像で見える鏡像、つま 1 3この光源の第二の写像ができてしまうことがあ Q ます。 

• LEICA TR 卜 ELMAR-M 1:4/16-18-21 mm ASPH . のフィルターホルダにあるアウトカットを通して背後から入る光のた 
めに 、 LEICA UV / IR フィルターを使用する場合、画像に反射を起こすことがあ味す。そこで、このフィルターを使用する 
場合にはそのアウトカットをフィルターホルダに付いてくるプラスチック製リンヴで締め付けてください。 
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